
14. ELABORAT O UREĐENJU RADILIŠTA U ŠUMARSTVU 

14.1. Osiguranje radilišta od prisustva neuposlenih osoba na mjestu sječe stabala i drugih poslova vezanih 

za šumsku prizvodnju. 

Zabranu pristupa nezaposlenim osobama na mjestima sječe izvođač radova osigurava postavljanjem posebnih 

oznaka, zvučnih signala, po potrebi postavljanjem dežurog radnika i sl. 

 

14.2. Postupak rada pri obaranju stabala i izradi drvnih sortimenata. 

Rad na sječi i izradi drvnih sortimenata organizira se tako što se na vidan način određuju sjekačke linije,a 

rastojanje od jedne do druge grupe zaposlenih mora biti najmanje dvostruka dužina največeg stabla u sjekačkim 

linijama. 

U sjekačkoj grupi rade najmanje dva zaposlena.s tim da na sječi i obradi stabala motornom pilom zaposleni 

može raditi najduže dva(2) sata neprekidno,odnosno četri (4) sata sa odgovarajućim prekidima u toku jednog 

dana,pri čemu se pod neprekidnim radom podrazumjeva rad sa motornom pilom kada je ona u funkciji. Prije 

sječe stabala sjekač utvrđuje smjer obaranja i čišćenje uže okoline,vodeći računa o gustoći stabala u sastojini,o 

nagibu terena,o šupljim stablima i stablima sa jednostranom krunom,o udaljenosti zaposlenih na tzradi drveta i 

mogućnostima sigurnog odstupanja za vrijeme rada. Samo obaranje se vrši izradom klinastog presjeka u smjeru 

obaranja na dubini od 1/3-1/4 promjera na mjestu sječe čiji kut iznosi približno 35  o .Iz podsjeka se očiste svi 

ostaci  drveta,a rez pile sa suprotne strane mora biti blago nagnut (20-50) prema zasjeku i izvršava se na 3-5 cm 

inad donjeg ruba zasjeka. Između reza i klinastog zasjeka na mjestu reza stabla ostavlja se odgovarajuća 

prelomnica (pero) širine 2-6 cm ovisno od debljine stabla. Ukoliko stablo po definitivnome prerezu ne padne 

koriste se klinovi (od tvrdog drveta,plastikeili lakih metala). Upotreba sjekira kao klina nije dopuštena. Sječa 

stabala na strmim terenima vrši se od podnožja prema vrhu pri čemu nije dopušten rad jedne sjekačke grupe 

iznad druge. Obaranje zakačenog ili ukliještenog stabla ne smije se vršiti obaranjem drugih stabala ili ponovnim 

presjecanjem zakačenog stabla niti penjanjem na zakačeno stablo. Ono se treba oboriti uz organizaciju 

neposrednih poslovođa,a uz pomoć traktora ili ručnog vitla. Sjekačka grupa zaposlenih i njihov poslovođa 

(sjekačka grupa o zakačenom stablu mora obavjestiti neposrednog poslovođu) ne smiju ostaviti zakačeno ili 

ukliješteno stablo;ono se mora ili oboriti ili jasno obilježiti. Zabranjuje se sječa, izvlačenje i utovar stabala po 

jakom vjetru,gustoj magli ,po mraku,za vrijeme intezivnih atmosferskih padavina,grmljavine,kada postoji 

opasnost od lavina i drugim okolnostima kada je ugrožena sigurnost radnika. 

Sjekač može pristupiti sječi stabla kada se: 

1.uklone sva susjedna trula stabla i ona stabla koja prijete da pri padu ugroze sigurnost ranika, 

2.očisti teren, 

3.izvrši provjera slobodno visećih grana na stablu koje se obara i susjednih stabala, 

4.odredi smjer povlačenja sjekača i drugih zaposlenih i ukloni sve prepreke za povlačenje, 

5.osigura zaštitu svih radnika od otiskivanja stabala i drugog materijala. 

Izrada drvnih sorrtimenata obuhvaća kresanje grana,trupljenje stabla,cijepanje i slaganje drveta. 

Kresanje grana se vrši tako da zaposlenih uvijek stoji iznad stabla kako bi bio zaštićen u slučaju kotrljanja. 

Kresanju grana pristupiti vrlo pažljivo vodeći računa na stabilnost stabla od otiskivanja .Za vrijeme kresanja 

grana ne stajati na stablu. Pažljivo raditi motornom pilom, jer se prilikom kresanja grana kretanje vrši među 

granama. Kod trupljenja debla i izrade drvnih sortimenata na strmim terenima ne smiju raditi grupe zaposlenih 

jedna iznad druge.    

 

14.3. Određivanje mjesta, prostora,razmještaja i uskladištavanja trupaca,oblovine,ogrijevnog i drugog 

drveta. 

Mjesto, prostor te način razmještaja i uskladištavanja navedenih drvnih sortimenata dužan je odrediti i osigurati 

poslodavac tj. u našem slučaju „ŠGD“ koje gazduje na datom području, a posloprimac, u našem slučaju izvođač 

je dužan da ispoštuje gore zadano. 

 



14.4. Postupak i način utovara i istovara šumskih sortimenata i drugog materijala. 

Postupak utovara i istovara šumskih sortimenata obavlja se upotrebom hidrauličkog krana tj dizalicom na 

kamione, a prostorno drvo dizalicom ili ručno. Za vrijeme utovara kamion mora biti osiguran od pokretanja i 

prevrtanja, a motor isključen. Za vrijeme utovara zaposleni moraju biti izvan opasne zone. Utovareni teret ne 

smije prijeći dozvoljenu nosivost za kamion. Težina tereta čiji se utovar vrši ne smije prijeći dopuštenu granicu 

opterećenja dizalice. Ne smije se raditi dizalicom ako se unutar manevarskog prostora nalaze električni i drugi 

vodovi koji mogu doći u kontakt sa dizalicom prilikom rada. Ne smije se ostavljati teret da visi u hvatačima 

dizalice kod bilo kakvog prekida rada. Ukoliko se vrši ručni  utovar trupaca, to se obavezno mora činiti preko 

lega i to kotrljanjem. Pod mora biti dovoljno širok za kretanje zaposlenih, osiguran od klizanja, pomjeranja i 

ugibanja. Prijevoz drvnih sortimenata obavlja se vozilima koja su prilagođena za tu namjenu uz odgovarajuće 

osiguranje tereta. Visina tereta na vozilu ne smije prelaziti visinu stupaca, odnosno visinu tovarnog dijela vozila. 

Zabranjen je prijevoz osoba na vozilu gdje je smješten teret.   

 

14.5. Određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja šumskih sortimenata. 

Proizvedeni drvni sortimenti slažu se i skladište na međustovarištima na proširenjima šumskog kamionskog 

puta koja su ucrtana i označena u projektima za izvođenje. 

Međustovarišta su locirana na ravnim dijelovima terena sa nagibom do 15o pored izvoznih puteva, predhodno 

očišćena od grana, kamenja i drugih predmeta koji bi mogli smetati pri manipuliranju. 

Slaganje ogrijevnog drveta na međustovarištima i glavnim stovarištima vrši se u složajeve visine do 2 m, sa 

prolazima između složajeva najmanje 1,5 m širine 

 

14.6. Izgradnja i uređenje objekta i prostora za čuvanje opasnih materija (naftni derivati, eksploziv, 

kapsule, fitilji i dr.) 

Ukoliko se na radilištu koriste navedene opasne materije,izvođač radova je dužan izgraditi prostor za njihovo 

skladištenje i čuvanje. 

 

14.7. Način prenošenja i upotrebe naftnih derivata, eksplozivnih materijala i kemijskih sredstava za 

zaštitu šumskog bilja i drvnih sortimenata na radilištu. 

Naftni derivati se na radilište dopremaju u količinama dovoljnim za punjenje rezervoara radnih strojeva u 

metalnim kanistrima i sličnoj sigurnosnoj ambalaži. Zabranjeno je prenositi naftne derivate u plastičnim 

kantama i sličnoj neodgovarajućoj ambalaži. 

Kemijska sredstva dopremaju se u originalnim pakiranjima, u količinama dovoljnim za jednodnevnu upotrebu, 

a koriste se prema uputstvu proizvođača, uz obavezno korištenje propisanih osobnih zaštitnih sredstava. 

Neupotrijrebljena sredstva vraćaju se ili skladište, u za te namjene, izgrađenim i uređenim objektima. 

Po ukazanoj potrebi, radove sa korištenjem eksplozivnih materija izvodit će ovlaštena osoba. 

 

14.8. Način obilježavanja i osiguravanja opasnih zona na radilištu. 

Opasne zone na radilištu kao što su ukliještena i neoborena stabla i sl. obilježavaju se slikovitim upozorenjima, 

a osiguravaju postavljanjem zaštitnih ograda (žica, uže, traka i sl.), a ako je potrebno poslovođa postavlja i 

dežurnog radnika. 

 

14.9. Mjere i sredstva protupožarne zaštite. 

Prilikom izvođenja radovana radilištu, izvođač radova je dužan da poduzme sve preventivne mjere zaštite od 

požara. Dnevne potrebne količine goriva i maziva potrebno je držati na sigurnom mjestu, van mogućih izvora 

vatre, te ukloniti sve moguće uzroke nastajanja požara. Potrebno je postaviti upozorenje „Zabranjeno loženje 

vatre“, pojačati kontrolu obilaska radilišta, po mogučnosti formirati privremeni protupožarni punkt. Zaposlenici 

trebaju biti obučeni iz oblasti protupožarne zaštite.  

 



14.10. Mjesto za smještaj oruđa za rad, opreme, alata i stočnih zaprega. 

Za smještaj oruđa za rad, alata i opreme treba  postojati priručni magacin koji će se koristiti. 

Za smještaj animala potrebno je izgraditi adekvatan objekt (štalu). 

 

14.11. Uređenje električne instalacije za pogon i osvjetljenje na šumskim radilištima 

Ukoliko na radilištu postoje električne instalacije, izvođač radova je dužan učiniti neophodno  da one budu 

urađene u skladu sa važećim normativima i tehničkim standardima, moraju biti redovno ispitivane u propisanim 

rokovima. 

 

14.12. Način zaštite radnika od pada sa visine 

Pri obavljanju radova u kruni dubećeg stabla, kao što je kresanje ili sječa grana i branje šumskog sjemena 

primjenjuju se propisane mjere za siguran rad radnika na visini. 

Zaposlenik je obvezan koristiti predviđena sredstva i opremu osobne zaštite (kombinezon kao zaštitnu odjeću, 

gumenu obuću sa gumenim đonom, šljem, zaštitne rukavice, sredstva za zaštitu sluha, penjalice, sigurnosni 

pojas, užad pričvršćenu za sigurnosni pojas i pojas za pričvršćivanje motorne pile za granu stabla), a ugovorenim 

znacima održavati vezu sa radnicima na zemlji. 

Za vrijeme obavljanja radova u kruni stabla nije dopušteno zadržavanje zaposlenih ili drugih osoba u prostoru 

ispod krune. 

 

14.13. Vrsta i količina potrebnih sredstava i opreme osobne zaštite naročito za rad na poslovima sa 

posebnim uvjetima rada. 

Sredstva i oprema osobne zaštite koja se koriste pri radu na određenim poslovima i radnim zadacima propisuju 

se aktom izvođača radova, a u upotrebi su zaštitno odijelo za sjekače i šumske radnike, zaštitni šljem sa i bez 

mrežice i antifon, zaštitne cipele sa i bez čelične kape, vjetrovke, grudnjaci sa i bez rukava, prva pomoć i dr. 

 

14.14. Utvrđivanje mjera sigurnosti za vrijeme sječe stabala u blizini objekata, prometnih puteva, 

elektroenergetskih vodova i dr. 

Za vrijeme sječe stabala u blizini elektroenergetskih vodova, ukoliko postoji opasnost da drvo pri padu dohvati 

električne provodnike ili stubove, osigurati isključenje električne energije, a po potrebi i privremeno skidanje 

provodnika. 

U blizini objekata i prometnih putova postaviti dežurne radnike i poduzeti mjere kako ne bi došlo do oštečenja 

objekata i imovine i ugrožavanja sigurnosti drugih osoba. 

 

14.15. Način organiziranja službe obavještavanja i službe za pružanje prve pomoći i hitne medicinske 

pomoći na radilištima. 

Za radilište ili grupu radilišta koji gravitiraju istom putnom pravcu osigurati vozilo sa kompletom za pružanje 

prve pomoći. 

Neposredni rukovoditelj (poslovođa radilišta) organizira pružanje prve pomoći za slučaj povrede i transport 

povrijeđenog. Dužnost poslovođa na radilištu je također da kontroliraju kompletnost i ispravnost prve pomoći. 

 

14.16. Način organiziranja smještaja i ishrane ili prijevoza radnika od mjesta smještaja rada i natrag. 

Prijevoz, ishranu i smještaj organizira izvođač radova. 

Prostor za spavanje i smještaj mora biti odvojen od prostora za jelo. 

Izvođač radova mora da osigura suhi WC prostor na radilištu, koji mora biti fizički udaljen od prostora za 

boravak radnika. Na radilištu izvođač radova je obavezan osigurati kantu za otpad koju je nakon završetka 

radova obvezan izvesti iz šume. 

  



 

14.17. Druge mjere neophodne za zaštitu radnika na radu. 

Radove na sječi i izradi drvnih sortimenata, privlačenju, utovaru i otpremi organizira i vodi neposredni 

rukovoditelj i brine za poštivanje i primjenu mjera sigurnosti na radu i o eventualnim problemima izvještava 

svog pretpostavljenog rukovoditelja. 

Neposredni rukovoditelj, u tom smislu, zabranjuje rad zaposlenom ukoliko dođe na posao u pripitom stanju ili 

pod djelovanjem opojnih droga, ukoliko svojim postupcima ugrožava svoju sigurnost ili sigurnost drugih 

radnika, ukoliko ne koristi ili nenamjenski koristi osobna zaštitna sredstva, ukoliko ne koristi, skida ili prepravlja 

zaštitne naprave na oruđima za rad, ili ukoliko ne postupa u skladu sa njegovim uputama, i o tome obavještava 

pretpostavljenog rukovoditelja. 

Svi zaposleni su dužni primjenjivati mjere sigurnosti na radu, namjenski koristiti sredstva i opremu osobne 

zaštite, raditi sa punom pažnjom i maksimalnom odgovornošću kako svojim postupcima ne bi ugrozili svoju 

sigurnost i sigurnost drugih zaposlenih ili osoba koja se po bilo kom osnovu nađu na radilištu ili u opasnoj zoni. 


