
12. PROCJENA OKOLNIH UTJECAJA I MJERE UBLAŽIVANJA 

 

Da bi se ugroženost od požara svela na podnošljivu mjeru, potrebno je izvršiti sve preventivne 

mjere da bi se izbjeglo nastajanje požara i mogućost njegovog brzog širenja. Preventivne mjere 

koje bi znatno smanjile ugroženost područja od šumskih požara su; 

 

 izgradnja dovoljnog broja prostorno raspoređenih protupožarnih puteva (pojaseva) ili 

optimalne traktorskih koje mogu služiti kao protupožane vlake, radi lakšeg pristupa 

opožarenoj površini i lokaliziranja požara u smislu nemogućnosti prelaska vatre; 

 

 čišćenje površinskog sloja zemljišta, od ležećih stabala,grana, iglica, prizemnog 

rastinja, grmlja i dr., da se onemogući brže širenje prizemnog požara i prelazak u krošnje 

stabala; 

 

 edukacija lokalnog stanovništva, upoznati ih sa opasnostima koje se mogu javiti 

prilikom nekontroliranog paljenja trava i smeća u sušnom periodu godine, te ih upoznati 

sa mogućim kaznama koje su propisane zakonom; 

 

 organizirati protupožarnu službu na terenu, te osigurati potrebnu opremu da bi se požar 

mogao što prije locirati, zatim lokalizirati i ugasiti dok nije uzeo maha. Postaviti 

upozorenja „zabranjeno loženje vatre“ i dr. 

 

Prilikom radova u odjelu potrebno je poduzeti preventivne mjere zaštite od požara. Dnevne 

potrebne količine goriva i maziva držati na sigurnom mjestu, van mogućih izvora vatre te 

ukloniti sve druge moguće uzroke nastajanja požara. Pojačati kontrolu obilaska radilišta, po 

mogućnosti formirati privremeni protupožarni punkt. Zaposlenici trebaju biti obučeni iz oblasti 

protupožarne zaštite. Potrebno je izbjeći radove u odjelu u periodu visokih temperatura, 

ekstremnih suša, i male relativne vlažnosti zraka. 

 

12.1. Podzemne i nadzemne vode 

U odjelu nema povremenih ni stalnih vodotoka. Teren je krški i propustan, te je potrebno voditi 

računa o sprečavanju zagađenja tla i podzemnih voda, te se izričito zabranjuje prosipanje nafte, 

naftnih prerađevina i ostalih otrovnih tvari u odjelu. 

 

12.3.Zaštita flore   

Prilikom sječe stabala i izvlačenja doznačene i izrađene drvne mase nastojati da se oštećenja na 

dubećim stablima i podmlatku svedu na minimum; nadoznaka u odjeljenju do 3 %  u odnosu 

na doznačenu drvnu masu. Radovi na sječi, izradi i privlačenju šumskih drvnih sortimenata 

redovito uzrokuju veća ili manja oštećenja na dubećim stablima i podmlatku. S tim u vezi 

obavezno je provođenje mjera propisanih pravilnikom o uspostavljanju i očuvanju šumskog 

reda. Endemske, rijetke ili ugrožene vrste nisu zabilježene gdje zbog planiranih radova neće 

doći do nestanka niti jedne biljne vrste. 

  



12.2.Zaštita faune 

Prilikom izvođenja radova doći će do uznemiravanja divljači koja se nalazi u odjelu. Treba 

voditi računa da ne dolazi de nepotrebnog uništavanja boravišta i hranilišta divljači i ptica. Po 

završetku radova treba obnoviti hranilišta i pojilišta ako postoje ili napraviti nova. Obratiti 

pažnju na postojeća ptičja gnijezda i radove prilagoditi tako da se ne oštete ili unište. 

 

12.3.Zaštita pejzaža 

U odjelu je planiran grupimično preboran način sječe i po završetku radova doći će do prirodne 

obnove sastojine, uz pospješivanje obnove unošenjem školovanog sadnog materijala u slučaju 

potrebe popunjavanja jače otvorenih površina. Takav novonastali izgled šume dovest će do 

poboljšanja pejzaža i ekološke ravnoteže. Može se reći da izvršena sječa i izvoz drvne mase 

neće imati negativni utjecaj na okoliš ukoliko se budu poštivali propisi projekta. Izričito se 

zabranjuje odlaganje smeća i rasipanje nafte i naftnih prerađevina, raznih ulja (potrebno je 

koristiti biorazgradiva ulja) koji bi mogli dovesti do narušavanja općeg izgleda sastojine i 

neželjenih posljedica u ekološki nezagađenom ambijentu. 

 

12.4.Zaštita prava vlasnika susjednih parcela 

Prije otpočinjanja bilo kakvih aktivnosti u odjelu su utvrđene granice odjela te obilježene na 

terenu. 

 

12.5.Degradacija tla 

Prilikom izvođenja radova u odjelu nastojati da se izbjegne:  

 zasijecanje nagiba, 

 uzimanje građevinskog materijala iz padina podložnih klizanju, 

 kod traktorskih vlaka odvodnju postići izvođenjem planuma na vanjsku stranu zasjeka 

i mjestimičnom ugradnjom kamenih ili drvenih procjednica, 

 ukoliko se traktorske vlake neće koristiti duži period treba poduzeti mjere radi 

sprečavanja erozionih procesa ( u tom smislu poželjno je po voznoj površini zasijati 

određenu žitaricu koja bi mogla poslužiti za ishranu divljači ili prosuti trinom od sijena 

kako bi se usporilo kretanje vode po vlakama), 

 u uvjetima intenzivnih kiša obustaviti kretanje traktora po vlakama dok se ne ocjede, 

 nove puteve unaprijed planirati na topografskim kartama sa ucrtanim vodotocima, 

 puteve prilagođavati topografiji terena tako da dolazi do minimalnih izmjena prirodnih 

uvjeta, 

 gdje god je moguće puteve planirati na prirodnim zaravnima, ravnim padinama i 

kosama, 

 putevi se ne smiju graditi uz okolišno osjetljive površine, 

 obavezna je stabilizacija nasipa i usjeka u pogledu erozije, 

 planirati odvodne kanale i propuste tako da smanje eroziju. 


